
FICHE ELEVE – ALUMINIUM AL

Activité 1 - Caractéristique de l’élément :

……période ; colonne (groupe A) … ,  Z =…..          

p+ = …..,  e- = ……, no = …..                                       modèle de l’atome :

modèle de Lewis :

valence - ……

Activité 2 - Caractéristiques du métal aluminium
L'aluminium est léger  - L'aluminium est trois fois plus léger que les métaux 
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courants et permet des économies de poids et d'énergie.
L'aluminium est facile à transformer
La structure de l'aluminium lui confère d'excellentes propriétés de mise en forme.

Une gamme d'emballages variés [image: image2.png]
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	       L'aluminium protège 

	      L'aluminium, matériau barrière par excellence, même à des épaisseurs de quelques microns,
      protège tous les produits qu'il emballe (aliments, cosmétiques ...) de la lumière, de l'humidité, 
      de l'air et des micro-organismes. Il préserve ainsi leurs qualités essentielles et leurs propriétés
      organoleptiques (hygiène, arômes, goût, odeurs, 
      parfums, couleurs, appétence ...). [image: image5.jpg]
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	     L'aluminium conduit bien la chaleur et l'électricité

	     L'aluminium est un excellent conducteur de la chaleur (ustensiles culinaires, fers à repasser, 
     radiateurs …) et de l'électricité (câbles électriques, lignes haute tension, bobinages
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     de transformateurs, …). 
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· 

	     L'aluminium résiste à la corrosion
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L'aluminium léger et très résistant à la corrosion, même 
en milieu marin, entre dans la fabrication des bateaux. 
C'est l'élément clé du développement des NGV
 (Navires à Grande Vitesse).


	

	
	

	
	Activite 3 - Choisissez l’ adjectif correct.

Propriétés physiques : L’aluminium est un métal lourd/léger  de couleur blanc d’argent/gris et 

éclat métallique fort ; plastique et malléable, on peut l’étirer en fils et laminer des feuilles

 (folio d’aluminium). Il manifeste 60% de la conductibilité électrique du cuivre, donc il est 

un très bon/ mauvais conducteur de l’électricité et de la chaleur. Il devient fragile

 à 600oC et à 660oC il fond.
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